
「キャンパルス」装着事例 
 

装着企業名：日本○○○株式会社殿 
装着対象設備：工場内非常灯用ＵＰＳ／１０８Ｖ６０Ａ 
装着機種：ＵＰＳ用１２０Ｖ仕様 



キャンパルス・ＵＰＳの実験結果 
 

  試験概要：バッテリーの比重測定による容量回復テスト 
  テスト使用バッテリー：キャンパルス・ＵＰＳ１２０Ｖ（１０８Ｖ仕様） 
 
  テストデータ 

  テスト結果： 機器装着後、１６日間という短い期間であるにもかかわら 
        ず装着前には劣化が認められたＮｏ，１～１８の各セルの改 
        善が確認できます。 
        また、各セル間の比重値も均一化されてきておりバッテリー 
        自体の性能回復も確認できます。 

 なお、セル単体の劣化防止を含め、本来のバッテリー性能の維 
 持、並びに寿命の全うを達成するためには、キャンパルス・Ｕ 
 ＰＳを新設時より装着しサルフェーションを常に防止するこ 
 とをお勧めします。 

 

日本○○○株式会社殿における比重値の変化
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7月22日 8月6日

7月22日 11 11 111 11 111 111 11 111 11 111 11 111 111 11 111 11 111 11 111 111 11 1

8月6日 11 11 111 11 111 111 11 111 11 111 11 111 111 11 111 11 111 11 111 111 11 1
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